
中华人民共和国江阴海事局

航 行 通 告
苏航通〔2026〕0652号

关于公布江阴长江公路大桥通航安全技术参

数的航行通告

各有关单位、船舶：

现将江阴长江公路大桥通航安全技术参数通告如下：

一、桥梁位置

江阴长江公路大桥位于长江下游江阴水道和福姜沙水道分界处

，长江下游航道里程约153.6公里。

二、设计参数

江阴长江公路大桥为一跨过江的悬索桥，跨径约1385米。

设计最高通航水位为4.99米（黄海高程，以下同），设计最低

通航水位为-1.02米。

在通航净高标标示的500米宽度范围内，最大通航净空高度不

低于设计最高通航水位以上50米，在通航净空标标示的范围外

，通航净空高度在设计最高通航水位以上最小为41米。



三、导助航标志

在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置1座桥涵标，灯质为红色

单面定光；

在桥梁上、下游侧迎船面桥桁各设置2座通航净高标，灯质为

黄色单面定光；

在桥梁北主墩上、下游侧迎船面各设置4盏桥柱灯，灯质为绿

色单面定光。

四、注意事项

拟通过桥区水域的船舶应遵守长江江苏段船舶定线制等航路航

法要求，严禁在桥区水域淌航、掉头、横越等，并根据桥梁的

通航净空尺度留足安全系数。

特此通告。

2026年5月18日


